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Anwendungsbereich: 
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbettverfahren von: 

- Steinzeug- und Steingutfliesen 
- Spaltplatten und Spaltriemchen 
- Betonwerksteinplatten 

 

Technische Daten:   

Anmachwasser für 25 kg ca. 7,25 l 

Reifezeit ca. 3 Minuten 

Topfzeit ca. 2 Stunden 
 

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 25°C 

Klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten 

begehbar/verfugbar nach ca. 24 Stunden 
 

voll belastbar nach ca. 28 Tagen 
 

 

Eigenschaften: 
- für innen und außen 
- für Wand und Boden 
- standfest 
- wasserfest 
- optimal für großformatige Fliesen im Wandbereich 
- frostbeständig 
- für Fußbodenheizung geeignet 

 

Untergrundvorbereitung: 
- Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen 
- minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (Schmutz, Staub, Fett, Öl, 

Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen 
- extrem dicht und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme und nicht tragfähige 

Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden 
- zementgebundene Untergründe sind unter Verwendung von Universalgrundierung, 

gipsgebundene Untergründe mit Gips- und Holzgrundierung, vorzubehandeln 
 

Verarbeitung: 

- baufix Flex Fliesenkleber in einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei 
und homogen anmischen 

- empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen/Minute mit Wendel- oder 
Doppelscheibenrührer 

- nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten kurz durchrühren und verarbeiten 
- nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb von ca. 20 Minuten Verlegegut in das frische 

Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann 
- Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden 

 

Verbrauch: 

- auf glattem Untergrund:  
6er Zahnung - ca. 2,4 kg/m² 
8er Zahnung - ca. 3,1 kg/m² 
10er Zahnung - ca. 3,9 kg/m² 

- Materialverbrauch ist abhängig von der: 
- Beschaffenheit des Untergundes 
- Art des zu verarbeitenden Verlegegutes 
- Handhabung des Werkzeuges. 
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Nachbehandlung: 
- Den abbindenden baufix Flex Fliesenkleber  innen und außen vor Sonneneinstrahlung, 

Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Temperaturen (≥ 25 °C) schützen. 
 

Lieferform: 

- 25 kg Sack 
 

Lagerung: 
- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken 
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen 
- Nicht angebrochenen Gebinde 18 Monate ab Herstelldatum: 

chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG 
 

Hinweise: 
- Die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C u nd  50 % relative 

Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen 
Werte. 

- Den abbindenden  baufix Flex Fliesenkleber innen und außen vor Sonneneinstrahlung, 
Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Temperaturen (≥ 25 °C) schützen 

- Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren 
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärtetem Zustand eine 

Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann 


